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Spray-Master AL-P

Handspriihgerat fiir diinnfliissige Trennmittel

Technische Daten

Geritetypen: AL-P-T  AL-P-W  AL-P-M
— S ————— Varianten: Tisch Wand Mobil
- = Max. Betriebsdruck: 6 bar, 6lfrei 6 bar, élfrei 6 bar, 6lfrei
: e Arbeitsdruck: 4-6bar 4-6bar 4-6bar
2 Hohe: 400mm  630mm 1430 mm
- Breite: 485 mm 390 mm 500 mm
° Tiefe: 400mm 400 mm 550 mm
Gewicht: 13,5 kg 15 kg 25 kg
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Leistungsmerkmale
Airless-Handspriihgerat geringer Platzbedarf, flexibel einsetzbar
Tisch - Wand - Mobil fiir jeden Betrieb das passende Gerit, einfache Montage

Einsatz aller Gebinde mdglich, kein Umfllen der Trennmittel

Ausgeriistet mit einer Pumpe nétig

Modernes Design im reinigungsoptimierten Edelstahlgehause

besonders flr diinnfllissige Produkte geeignet,

Airless-Verfahren sparsames, nebelarmes Verspriihen

Pistole mit Bajonettverschluss schneller Filter- und Diisenwechsel
Geschiitzte Bauteile kein Verstellen, keine Beschadigung
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